


1

Metalscatola Spa was founded in 
Telgate (BG) in 1948 as a family business 
and developed rapidly on three main 
production sites, becoming today one of 
the major European manufacturer of metal 
packaging (tinplate and cold rolled steel). 

Constant innovation allows the company 
to respond very quickly to customer needs 
and to offer a range of products with 
capacities from 0.125ml to 100lt, which are 
used in various industrial sectors: paints, 
chemicals, lubricants, pharmaceuticals 
and food. 

Metalscatola Spa nasce a Telgate (BG) 
nel 1948 come impresa familiare e 
si sviluppa rapidamente su tre sedi 
produttive principali, diventando oggi uno 
dei maggiori produttori europei di imballi 
metallici (banda stagnata e laminato a 
freddo). 

La costante innovazione consente 
all’azienda di rispondere in tempi 
brevissimi alle esigenze del cliente e di 
offrire una gamma di prodotti con capacità 
da 0,125ml a 100lt, che vengono utilizzati in 
svariati settori industriali: vernici, chimica, 
lubrificanti, farmaceutico e alimentare. 
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SERVICE SERVIZIO
The strength has always been the high 
level of automation which, together 
with the process integration, gives the 
maximum flexibility:

 ʵ Presses and lines dedicated to every 
single packaging diameter.

 ʵ Automatic testers for the control of 
each single packaging

Il punto di forza è da sempre l’elevato 
livello di automazione che, unitamente 
all’integrazione dei processi, conferisce 
all’azienda la massima flessibilità a 
vantaggio del cliente:

 ʵ Presse e linee dedicate ai singoli 
formati.

 ʵ Tester automatici per il controllo del 
100% degli imballi
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LITOGRAPHY LITOGRAFIA
 ʵ Internal lithography department 

(two coating machines, two printing 
machines with conventional inks 
and one 6 colour machine with UV 
LED inks). The quality of the print is 
guaranteed by control cameras and 
spectrophotometers integrated on the 
machines.

 ʵ Reparto di litografia interno (due 
verniciatrici, due macchine da 
stampa con inchiostri tradizionali e 
una 6 colori con tecnologia UV led).  
La qualità della stampa è garantita 
da telecamere di controllo e da 
spettrofotometri integrati sui 
macchinari.
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 ʵ Modern fully-automated warehouse.

 ʵ Metalscatola has been certified UNI 
EN ISO 9001 since January 2000 
and has obtained the main product 
certifications for the transport of 
hazardous materials (RID, ADR, IMDG, 
ICAO / IATA).

 ʵ Environment and safety have always 
been a mission for Metalscatola 
(complete recycling of metallic waste, 
treatment of atmospheric emissions 
and self-generation of energy through 
photovoltaic equipment).

 ʵ Magazzino automatico di ultima 
generazione.

 ʵ Metalscatola è certificata UNI EN ISO 
9001 dal gennaio 2000 ed ha conseguito 
le principali certificazioni di prodotto 
per il trasporto di materiali pericolosi 
(RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA).

 ʵ L’attenzione all’ambiente ed alla 
sicurezza è da sempre una mission per 
l’azienda (riciclo completo del rifiuto 
metallico, trattamento delle emissioni 
atmosferiche e auto generazione di 
energia tramite pannelli fotovoltaici).

OUR PLUSSES I NOSTRI PLUS

EN | IT FR DE ES



OUR PRODUCTS I NOSTRI PRODOTTI

CYLINDRICAL CANS

BARATTOLI CILINDRICI

6
pag

CONTENITORI A BASE 
QUADRATA E RETTANGOLARE

SQUARE 
AND RECTANGULAR CANS 16

pag

FUSTI CILINDRICI

CYLINDRICAL DRUMS 20
pag

SECCHIELLI CONICI

CONICAL PAILS 28
pag



CYLINDRICAL 
CANS

BARATTOLI 
CILINDRICI

Ø 65 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 73 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 83 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 99 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 109 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 155 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 165 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico
Ø 172 mm  Cylindrical can | Barattolo cilindrico

Non-standard heights available upon request.
Disponibili altezze non standard su richiesta.



SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

65X60 0,125 0,165 3536 1100

65X70 0,150 0,200 3536 1260

65X92 0,250 0,300 3652 1244

65X165 0,500 0,550 1326 1130
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HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

Ø 65 mm

TYPES | TIPOLOGIE

Hole
Ø 23,8

Foro

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a pressione

Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8

Seamed ring
Corona aggraffata
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Ø 73 mm

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

73X80 0,250 0,300 2340 1200

73X90 0,300 0,330 2160 1220

73X100 0,350 0,375 1980 1240

73X138 0,500 0,530 1440 1270

HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

Pressure lid total 
opening
Coperchio a 
pressione tutta 
apertura

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a
pressione

Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3

Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3

Total opening
Tutta apertura

TYPES | TIPOLOGIE

Hole
Ø 23,8 - 42,3

Foro

Easy open 
aluminium

Easy open alluminio

Seamed ring
Corona aggraffata



SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

83X80 0,250 0,385 2016 1260

83X110 0,400 0,495 1440 1250

83X117 0,500 0,585 1296 1220

83X209 1,000 1,080 720 1200

83X220 1,100 1,140 720 1250
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HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

Dome
Ø 23,8 - 42,3

Cupola

TYPES | TIPOLOGIE

CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

Ø 83 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a pressione

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3
Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3

Corona aggraffata

Seamed ring
Also available in Trimatic version

Disponibile anche nella versione Trimatic



SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

99X70 0,375 0,450 1584 1270

99X80 0,375 0,525 1386 1270

99X92 0,500 0,615 1188 1250

99X105 0,650 0,720 1089 1300

99X119 0,750 0,830 891 1220

99X125 0,750 0,880 792 1150

99X149 1,000 1,100 693 1200

99X165 1,100 1,190 693 1300

99X210 1,500 1,580 495 1200
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CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

Ø 99 mm

HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

Total opening
Tutta apertura

Easy open 
aluminium

Easy open alluminio
Dome

Ø 23,8 - 42,3 - 56,9

Cupola

TYPES | TIPOLOGIE

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Corona aggraffata

Seamed ring
Also available in Trimatic version

Disponibile anche nella versione Trimatic

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a
pressione

Pressure lid total 
opening
Coperchio a 
pressione tutta 
apertura

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9

Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3

Screw cap
Tappo a vite

Ø 56,9



CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

109X70 0,375 0,550 1280 1270

109X84 0,500 0,680 1120 1320

109X110 0,750 0,920 800 1250

109X122 0,750 1,030 720 1250

109X130 1,000 1,110 720 1310

109X140 1,000 1,200 640 1270

109X230 2,000 2,100 400 1300

Cupola

TYPES | TIPOLOGIE

Total opening
Tutta apertura Dome

Ø 23,8 - 42,3 - 56,9

Ø 109 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a
pressione

Pressure lid total 
opening
Coperchio a 
pressione tutta 
apertura

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9

Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3

Ø 56,9
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Corona aggraffata

Seamed ring
Also available in Trimatic version

Disponibile anche nella versione Trimatic

Screw cap
Tappo a vite



CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

155X60 0,750 1,030 684 1280

155X70 1,000 1,220 648 1420

155X85 1,200 1,400 468 1250

155X120 1,500 2,100 324 1230
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid total 
opening
Coperchio a pressione 
tutta apertura

Pressure lid
Coperchio a pressione

TYPES | TIPOLOGIE

Corona aggraffata
Seamed ring

Ø 155 mm

Total opening
Tutta apertura

HANDLE | IMPUGNATURA
Not avaible
Non disponibile



CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

165x159 2,500 3,080 210 1260

165x180 3,000 3,530 180 1230

165x190 3,500 3,760 180 1290

165x195 3,500 3,860 180 1320

165x205 3,500 4,070 150+180 1170/1380

Ø 165 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a pressione

Trimatic 

TYPES | TIPOLOGIE
Trimatic seamed ring
Corona aggraffata trimatic
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HANDLE | IMPUGNATURA

Metal handle
Manico in ferro

With or without metal handle
Con o senza manico in ferro



CYLINDRICAL CAN
BARATTOLO CILINDRICO

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

172x144 2,500 2,900 240 1300

172x161 3,000 3,300 210 1270

172x202 4,000 4,300 150/180 1160/1360

172x253 5,000 5,400 120/150 1170/1410

172X262 5,000 5,650 120/150 1200/1460

 

Ø 172 mm

Pressure lid
Coperchio a pressione

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Trimatic 

TYPES | TIPOLOGIE
Seamed trimatic ring
Corona trimatic aggraffata

HANDLE | IMPUGNATURA

Metal handle
Manico in ferro

With or without plastic or metal handle
Con o senza manico in plastica o ferro
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SQUARE 
AND RECTANGULAR 

CANS

CONTENITORI 
A BASE QUADRATA 
E RETTANGOLARE

R 115X59 mm  Rectangular can | Contenitore a base rettangolare
R 117X145 mm  Rectangular can | Contenitore a base rettangolare
Q 234X234 mm  Square can | Contenitore a base quadrata

Non-standard heights available upon request.
Disponibili altezza non standard su richiesta.



SIZE (LxWxH)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

R 115X59x70 0,250 0,450 1950 1200

R 115X59x106 0,500 0,680 1300 1210

R 115X59x150 0,750 0,970 910 1200

R 115X59x182 1,000 1,170 780 1240
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HANDLE | IMPUGNATURA
Not available
Non disponibile

RECTANGULAR CAN
CONTENITORE A BASE RETTANGOLARE

R 115X59 mm

Hole Ø 23,3 - 31,8 - 42,3
Foro Ø 23,8 - 31,8 - 42,3

TYPES | TIPOLOGIE

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3

Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 31,8
Screw cap
Tappo a vite

Ø 23,8
Screw cap
Tappo a vite

Ø 31,8

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose



SIZE (LxWxH)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 100X120
PALLET 100X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

R 117X145X205 3,000 3,400 320/384 1170/1380

R 117X145X314 5,000 5,250 192/256 1050/1400

R 117X145X350 6,000 6,500 192 1200
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HANDLE | IMPUGNATURA
Metal handle
Maniglia in ferro

RECTANGULAR CAN
CONTENITORE A BASE RETTANGOLARE

R 117X145 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9Ø 42,3
Screw cap
Tappo a vite

Ø 56,9
Screw cap
Tappo a vite

Hole Ø 42,3 - 56,9
Foro Ø 42,3 - 56,9

TYPES | TIPOLOGIE

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose



SIZE (LxWxH)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 100X120
PALLET 100X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

Q 234X234X288 13,000 14,800 160 2444

Q 234X234X370 17,000 18,900 120 2370

Q 234X234X385 18,000 19,800 120 2500

Q 234X234X411 20,000 21,800 120 2610
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HANDLE | IMPUGNATURA
Plastic handle
Maniglia in plastica

SQUARE CAN
CONTENITORE A BASE QUADRATA

Q 234X234 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9
Screw cap
Tappo a vite

Ø 56,9

Hole Ø 56,9
Foro Ø 56,9

TYPES | TIPOLOGIE

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose



CYLINDRICAL 
DRUMS

FUSTI
CILINDRICI

Ø 172 mm  Cylindrical drum | Fusto cilindrico
Ø 240 mm  Cylindrical drum | Fusto cilindrico
Ø 285 mm  Cylindrical drum | Fusto cilindrico
Ø 380 mm  Cylindrical drum | Fusto cilindrico
Ø 380 mm  Cylindrical drum open top | Fusto cilindrico tutta apertura
Ø 378 mm  Dome Drum | Bidone a cupola  

Non-standard heights available upon request.
Disponibili altezza non standard su richiesta.
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

172X144 2,500 2,900 240 1300

172X161 3,000 3,300 210 1270

172X202 4,000 4,300 150/180 1160/1360

172X253 5,000 5,400 120/150 1170/1410

172X262 5,000 5,650 120/150 1200/1460

172X287 6,000 6,350 120 1290

CYLINDRICAL DRUM
FUSTO CILINDRICO

Ø 172 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3
Screw cap
Tappo a vite

Ø 56,9

HANDLE | IMPUGNATURA
Metal handle
Maniglia in ferro

Hole Ø 42,3 - 56,9
Foro Ø 42,3 - 56,9

TYPES | TIPOLOGIE

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

240X287 10,000 11,650 60 1290

240X301 10,000 12,200 60 1350

240X339 12,500 13,900 45/60 1160/1500

HANDLE | IMPUGNATURA

Maniglia in ferro
Metal handle

Ø 240 mm
CYLINDRICAL DRUM
FUSTO CILINDRICO

Screw Cap
Tappo a vite

Ø 42,3
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9
Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 42,3
Screw cap
Tappo a vite

Ø 56,9

Hole Ø 42,3 - 56,9
Foro Ø 42,3 - 56,9

TYPES | TIPOLOGIETYPES | TIPOLOGIE

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose



CYLINDRICAL DRUM
FUSTO CILINDRICO

Ø 285 mm

HANDLE | IMPUGNATURA
Plastic handle
Maniglia in plastica

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

285X220 10,000 12,100 110 2210

285X245 12,500 13,600 55 1370

285X302 15,000 17,500 77 2300

285X392 20,000 22,500 66 2500

285X460 25,000 26,700 55 2450

285X480 27,000 28,000 55 2550

Ø 285 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Tappo flex spout
Flex spout cap

Ø 56,9

Tappo a vite
Screw cap

Ø 60
Tri-sure cap
Tappo tri-sure

Ø 2” - 3/4”

Ø 56,9

Tappo a soffietto
Flex spout

Ø 42, 3

Tappo a vite
Screw cap

Ø 42, 3Ø 42, 3

Tappo a soffietto
Flex spout

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

TYPES | TIPOLOGIE

Squared rolling 
hoops

Nervature piatte

Hole Tri-sure 2” - 3/4”
Foro Tri-sure 2” - 3/4”

22

Round rolling hoops
Nervature rotonde
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

CYLINDRICAL DRUM
FUSTO CILINDRICO

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

380X587 60,000 61,300 24 2510

380X610 60,000 62,700 24 2570

Ø 380 mm

Ø 56,9

Tappo a vite
Screw cap

Tappo flex spout
Flex spout cap
Ø 60

Tri-sure cap
Tappo tri-sure

Ø 2” - 3/4”

HANDLE | IMPUGNATURA

Con o senza maniglioni
With or without side handles

TYPES | TIPOLOGIETYPES | TIPOLOGIE
Hole Tri-sure 2” - 3/4” - 56,9 - 60
Foro Tri-sure 2” - 3/4” - 56,9 - 60

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Flex spout
Tappo a soffietto

Ø 56,9
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flat lid with ring UN approved or non UN approved
Coperchio a leva con anello omologato UN o non UN omologato

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

380X575 55,000 58,700 30 2320

380X606 60,000 62,700 30 2360

HANDLE | IMPUGNATURA

Con o senza maniglioni
With or without side handles

Ø 380 mm
CYLINDRICAL DRUM OPEN TOP
FUSTO CILINDRICO TUTTA APERTURA

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

HANDLE | IMPUGNATURA

Con maniglioni
With side handles

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

378X532 50,000 55,000 24 2300

DOME DRUM
BIDONE A CUPOLA

Ø 378 mm

Flat lid with ring
Coperchio a leva con anello

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose



CONICAL
PAILS

SECCHIELLI
CONICI

Ø 180 mm Conical Pail | Secchio conico
Ø 180 mm  Conical Pail (Pressure lid) | Secchio conico Tulipe
Ø 240 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 285 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 292 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 305 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 328 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 353 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 380 mm  Conical Pail | Secchio conico
Ø 400 mm  Conical Pail | Secchio conico

Non-standard heights available upon request.
Disponibili altezze non standard su richiesta.

Lids available also with hole and plastic cap (Ø 42,3 and Ø 56,9)
I coperchi sono disponibili anche forati con tappo in plastica (Ø 42,3 o Ø 56,9)



SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI 

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120 
Plastic handle
PALLET 80X120

Manico in plastica

PALLET 80X120
Metal handle

PALLET 80X120
Manico di ferro

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

180X145 2,500 3,200 672 504 1290

180X170 3,000 3,800 576 480 1280

180X208 4,000 4,600 528 456 1290

180X233 5,000 5,400 504 432 1260

180X242 5,000 5,600 504 432 1290

180X272 6,000 6,250 432 432 1310
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CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Pressure lid
Coperchio a 
pressione

Lug lid UN approved
Coperchio ad alette 
omologato UN

Flat lid with assembled 
metal band
Coperchio a leva 
con fascetta

Flat lid with assem-
bled plastic ring

Coperchio a leva 
con anello in plastica

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

Ø 180 mm

HANDLE | IMPUGNATURA

Metal handle
Manico in ferro

With plastic or metal handle
Con manico in plastica o ferro

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Plastic handle
Manico in plastica



Ø 180 mm
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CONICAL PAIL (PRESSURE LID)
SECCHIO CONICO TULIPE

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120 
Plastic handle
PALLET 80X120

Manico in plastica

PALLET 80X120
Metal handle

PALLET 80X120
Manico di ferro

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

180X155 2,500 3,400 672 480 1300

180X170 3,000 3,750 552 456 1250

180X210 4,000 4,700 552 456 1280

180X235 5,000 5,300 480 432 1290

180X255 5,000 5,800 408 360 1250

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Pressure lid
Coperchio a pressione

HANDLE | IMPUGNATURA
With plastic or metal handle
Con manico in plastica o ferro

Metal handle
Manico in ferro

Plastic handle
Manico in plastica
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CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

HANDLE | IMPUGNATURA

Con manico in ferro
With metal handle

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

240X221 8,000 8,500 221 1280

240X285 10,000 11,200 208 1290

240X300 10,000 11,800 208 1300

240X330 12,000 13,000 195 1270

Ø 240 mm

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Lug lid UN approved
Coperchio ad alette omologato UN

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

285X235 12,500 13,600 154 1300

285X335 18,000 19,600 143 1330

285X370 20,000 21,500 132 1300

285X390 20,000 22,500 132 1320

285X450 25,000 26,100 121 1310

285X470 26,000 27,300 121 1330

HANDLE | IMPUGNATURA
With metal handle
Con manico in ferro

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

Ø 285 mm

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Lug lid UN approved or non Un approved
Coperchio ad alette Omologato UN o non Omologato
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

292X234 12,500 13,800 165 1260

292X295 15,000 17,000 154 1260

292X310 17,000 18,000 154 1270

292X325 18,000 19,200 154 1290

292X346 19,000 20,300 154 1310

292X365 20,000 21,500 143 1270

292X385 20,000 22,600 143 1290

292X399 22,000 23,400 143 1300

292X445 25,000 26,500 132 1280

292X465 25,000 27,500 132 1300

292X500 28,000 29,500 121 1280

HANDLE | IMPUGNATURA
With metal handle
Con manico in ferro

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

Ø 292 mm

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Lug lid UN approved or non Un approved
Coperchio ad alette Omologato UN o non Omologato
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 100X120
PALLET 100X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

305X250 15,000 16,300 192 1310

305X285 16,000 17,900 180 1280

305X335 20,000 22,000 1682 1270

305X400 24,000 26,000 156 1280

305X410 25,000 26,500 156 1290

305X465 28,000 30,200 144 1280

305X484 30,000 31,800 144 1380

HANDLE | IMPUGNATURA
With metal handle
Con manico in ferro

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Ø 305 mm

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Lug lid UN approved or non Un approved
Coperchio ad alette Omologato UN o non Omologato



CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

328X330 24,000 25,500 240 2130

328X390 29,000 30,200 240 2190

328X408 30,000 31,800 240 2210

328X425 32,000 33,000 240 2220

Ø 328 mm

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

HANDLE | IMPUGNATURA
With metal handle or side handles
Con manico in ferro o maniglioni laterali

Side handles
Maniglioni laterali

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose
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Metal handle
Manico in ferro



CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

TYPE
TIPOLOGIA

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

353X465 40,000 41,600
with lateral handles

con maniglioni
270 2635

353X465 40,000 41,600
without lateral handles

senza maniglioni
270 2432

353X570 45,000 50,510
with lateral handles

con maniglioni
162 2631

353X570 45,000 50,510
without lateral handles

senza maniglioni
234 2585

353X601 50,000 53,400
with lateral handles

con maniglioni
162 2662

353X601 50,000 53,400
without lateral handles

senza maniglioni
234 2491

353X640 56,000 58,000
with lateral handles

con maniglioni
162 2446

353X640 56,000 58,000
without lateral handles

senza maniglioni
162 2446

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

Ø 353 mm

HANDLE | IMPUGNATURA
With or without side handles
Con o senza maniglioni laterali

Side handles
Maniglioni laterali

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

380X410 40,000 42,000 144 2510

380X525 50,000 54,800 132 2597

380X579 55,000 60,900 120 2480

380X602 60,000 62,000 120 2500

380X700 70,000 72,000 84 2050

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

Ø 380 mm

HANDLE | IMPUGNATURA
With or without side handles
Con o senza maniglioni laterali

Side handles
Maniglioni laterali

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Flat lid with hole with ring
Coperchio a leva forato con anello

Tri-sure Ø 2” - 3/4”
Tri-sure cap
Tappo tri-sure

Ø 2” - 3/4”
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SIZE (Ø X H)
DIMENSIONI

NOMINAL CAPACITY 
CAPACITÀ NOMINALE

TOTAL CAPACITY
CAPACITÀ TOTALE

PALLET 80X120
PALLET 80X120

PALLET HEIGHT
ALTEZZA PALLET

400X780 90,000 94,000 15 1320

400X864 100,000 101,000 15 1250

CLOSING SYSTEM | TIPOLOGIA DI CHIUSURA

CONICAL PAIL
SECCHIO CONICO

Ø 400 mm

HANDLE | IMPUGNATURA
With or without side handles
Con o senza maniglioni laterali

Flat lid with ring
Coperchio a leva 
con anello

Available in homologated version for transportation of 
dangerous product

Disponibili versioni omologate per il trasporto di merci 
pericolose

Side handles
Maniglioni laterali
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